ETag: "1e5b1a12d12117e5cb31b8c64839dd89"
accept: */*
accept-charset: ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
accept-encoding: gzip,deflate,sdch
accept-language: pl-PL,pl;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4
authorization: LOW IQQDBuAKEfWlooEK:REDACTED_BY_IA_S3
cache-control: no-cache
connection: close
content-length: 2176943
content-type: multipart/form-data; charset=UTF-8
host: s3.us.archive.org
origin: http://archive.org
referer: http://archive.org/upload/
user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.97 Safari/537.11
x-amz-acl: bucket-owner-full-control
x-amz-auto-make-bucket: 1
x-archive-interactive-priority: 1
x-archive-meta-creator: uri(Pa%C5%82ac-Walko%2C%20Bogumi%C5%82a%3B%20Pytel%2C%20Witold)
x-archive-meta-description: uri(Wybieraniu%20z%C5%82o%C5%BCa%20rudy%20miedzi%20w%20p%C3%B3%C5%82nocnej%20cz%C4%99%C5%9Bci%20monokliny%20przedsudeckiej%20towarzyszy%20oddzia%C5%82ywanie%20grubej%20(do%20300%20m)%20i%20rozleg%C5%82ej%20warstwy%20soli%20kamiennej.%20Zwa%C5%BCywszy%20na%20spr%C4%99%C5%BCysto-lepki%20charakter%20tych%20oddzia%C5%82ywa%C5%84%20nale%C5%BCy%20si%C4%99%20liczy%C4%87%20z%20odmiennymi%20ni%C5%BC%20dotychczas%2C%20niekoniecznie%20bardziej%20korzystnymi%2C%20efektami%20geomechanicznej%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20warstwy%20solnej%20z%20bardzo%20wytrzyma%C5%82ymi%20i%20s%C5%82abo%20odkszta%C5%82calnymi%20utworami%20cechszty%C5%84skimi%20(dolomity%2C%20anhydryty).%20Z%20drugiej%20jednak%C5%BCe%20strony%20obecno%C5%9B%C4%87%20bardzo%20szczelnego%2C%20o%20wyj%C4%85tkowo%20niskiej%20wilgotno%C5%9Bci%2C%20materia%C5%82u%20solnego%20tworzy%20warunki%20geologiczne%20szczeg%C3%B3lnie%20korzystne%20dla%20posadowienia%20podziemnych%20sk%C5%82adowisk%20odpad%C3%B3w.%20Istotne%20jest%20zatem%20rozpoznanie%20wp%C5%82ywu%20eksploatacji%20g%C3%B3rniczej%20prowadzonej%20poni%C5%BCej%20utwor%C3%B3w%20solnych%20na%20stateczno%C5%9B%C4%87%20umieszczonych%20w%20nich%20komorowych%20obiekt%C3%B3w%20magazynowych.%20W%20tym%20celu%20zosta%C5%82%20wykorzystany%20tr%C3%B3jwymiarowy%20model%20numeryczny%20dla%20z%C5%82o%C5%BCa%20%E2%80%9EG%C5%82og%C3%B3w%20G%C5%82%C4%99boki%20Przemys%C5%82owy%E2%80%9D%20wykorzystuj%C4%85cy%20metod%C4%99%20r%C3%B3%C5%BCnic%20sko%C5%84czonych%20obejmuj%C4%85cy%20takie%20zjawiska%20jak%20pe%C5%82zanie%20soli%20oraz%20jej%20niewielk%C4%85%20wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87.)
x-archive-meta-language: uri(pol)
x-archive-meta-licenseurl: uri()
x-archive-meta-mediatype: uri(texts)
x-archive-meta-title: uri(Odporno%C5%9B%C4%87%20obiekt%C3%B3w%20magazynowych%20w%20masywie%20solnym%20LGOM%20na%20zagro%C5%BCenie%20generowane%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%C4%85%20g%C3%B3rnicz%C4%85)
x-archive-meta01-collection: uri(opensource)
x-archive-meta01-subject: uri(eksploatacja%20filarowo-komorowa%3B%20modelowa-%20nie%20numeryczne%3B%20warstwa%20reologiczna)
x-archive-size-hint: 2176943
x-file-name: Cuprum 4-2010_Odporność obiektów_Pałac-Pytel_Str 59-70.pdf
x-file-size: 2176943
x-requested-with: XMLHttpRequest
x-upload-date: 2012-12-30T12:29:04.000Z
